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福建省东南电化股份有限公司一期烧碱电解装置、氯气充装新增声光报警、应急疏散照明系统
项目技术规格书
一、总则
1.1 本规定是为福建东南电化股份有限公司在一期烧碱电解装置、氯气充装新增声光报警、应急疏散照明系统项目的选材、检验、试验、装运、供货范围、性能保证和资料等方面所提出的基本要求。凡对于一个完整的、可操作系统的某些必备要求，而未列入本规定者，也属于本技术规定的范围。
1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量的系统及相应服务，技术规格书中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。
1.3 如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的数字集群通信系统满足了本规格书和有关标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。
1.4 本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标方所投产品必须满足其要求，选型错误由投标方负责。
1.5 只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。
1.6 在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。
1.7  投标方应对产品进行分项报价。
1.8  本规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。
二、供货清单
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	技术规格

	
	
	
	
	

	　
	电解工序-电解厂房
	　
	　
	　

	1
	配电箱
	台
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	2
	疏散灯
	套
	3.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	3
	疏散灯
	套
	2.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	4
	疏散灯
	套
	2.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	5
	疏散灯
	套
	13.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	6
	疏散灯
	套
	13.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	7
	疏散灯
	套
	5.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	8
	配线
	m
	20.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	9
	电力电缆
	m
	10.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	10
	配线
	m
	240.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	11
	配管
	m
	220.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	12
	配管
	m
	19.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	13
	铁构件
	kg
	34.100
	详见“主要设备技术指标要求”

	14
	接线盒
	个
	38.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	　
	液氯及汽化工序
	　
	　
	　

	15
	配电箱
	台
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	16
	疏散灯
	套
	9.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	17
	疏散灯
	套
	2.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	18
	疏散灯
	套
	2.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	19
	疏散灯
	套
	4.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	20
	疏散灯
	套
	15.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	21
	疏散灯
	套
	9.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	22
	配线
	m
	20.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	23
	电力电缆
	m
	10.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	24
	配线
	m
	250.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	25
	配管
	m
	220.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	26
	配管
	m
	20.500
	详见“主要设备技术指标要求”

	27
	铁构件
	kg
	34.100
	详见“主要设备技术指标要求”

	28
	接线盒
	个
	41.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	　
	烧碱现场机柜间
	　
	　
	　

	29
	联动控制主机
	台
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	30
	自动报警系统调试
	系统
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	　
	外线部分
	　
	　
	详见“主要设备技术指标要求”

	31
	电力电缆
	m
	80.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	32
	配线
	m
	2500.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	33
	配管
	m
	20.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	34
	铁构件
	kg
	3.180
	详见“主要设备技术指标要求”

	电信工程
	　

	　
	电解工序、电解厂房
	　
	　
	详见“主要设备技术指标要求”

	35
	模块(模块箱)
	个/台
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	36
	声光报警器
	个
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	37
	声光报警器
	个
	4.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	38
	配线
	m
	220.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	39
	配管
	m
	100.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	40
	配管
	m
	2.500
	详见“主要设备技术指标要求”

	41
	铁构件
	kg
	15.900
	详见“主要设备技术指标要求”

	42
	接线盒
	个
	5.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	　
	液氯及汽化工序
	　
	　
	详见“主要设备技术指标要求”

	43
	模块(模块箱)
	个/台
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	44
	声光报警器
	个
	6.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	45
	配线
	m
	440.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	46
	配管
	m
	200.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	47
	配管
	m
	3.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	48
	铁构件
	kg
	31.800
	详见“主要设备技术指标要求”

	49
	接线盒
	个
	6.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	50
	自动报警系统调试
	系统
	1.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	　
	外线部分
	　
	　
	　

	51
	声光报警器
	个
	17.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	52
	配线
	m
	1320.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	53
	控制电缆
	m
	300.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	54
	配管
	m
	850.000
	详见“主要设备技术指标要求”

	55
	配管
	m
	8.500
	详见“主要设备技术指标要求”

	56
	铁构件
	kg
	135.150
	详见“主要设备技术指标要求”

	57
	接线盒
	个
	17.000
	详见“主要设备技术指标要求”



三、主要设备技术指标要求
标准与规范
下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。以下仅列出了主要标准，并非全部标准，所列标准、规范若与卖方所执行的标准不一致时，应按较高标准要求执行：
GB17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》
GB51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB 13495-2015 《消防安全标志》
GB 15630-1995 《消防安全标志设置要求》
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》
GB 3836.9-2014   爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备
GB3836.15-2017 《爆炸性环境第15部分：电气装置的设计、选型和安装》
GB/T4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》
GB7000.1-2015 《灯具 第1部分： 一般要求与试验》
GB/T 2423.17 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾》
GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求》
GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型tD》
GB50034-2013 《建筑照明设计标准》
GB50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50257-2014 《电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
GB50259 《电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范》
GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》
SH/T3027-2003 《石油化工企业照度设计标准》
SH/T3038-2017 《石油化工装置 电力设计规范》
GB 14048.1 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》
T/CECS 612-2019 《智能照明控制系统技术规程》
GB/T 17626.2《静电放电抗扰动试验》
GB/T 17626.3《射频电磁场辐射抗扰动试验》
GB/T 17626.4《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》
GB/T 17626.6《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传感骚扰抗扰度》
GB/T 17626.11《电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：
a)  中国国家标准
b)  IEC
c)  本技术规定
d)  工程图纸和其他文件

1. 消防应急照明和疏散指示系统通用要求
1.1 本系统产品必须符合GB17945-2010《消防应急灯具和疏散指示系统》要求。并取得应急管理部消防产品合格评定中心认证，必须提供相应的3C证书和检验报告。系统控制软件须具备计算机软件著作权登记证书。
1.2 本系统防爆产品必须符合GB3836-2010《爆炸性环境》要求，产品必须经过国家防爆检测中心检验合格，并获得相应的防爆合格证和检验报告。
1.3 集中控制型系统可24小时不间断的对设备进行巡检，保证整个系统运行在最佳状态，通过和消防报警设备的联动，获悉现场火警信息，应急启动，使逃生人员"安全、准确、迅速"地选择安全通道疏散。
[bookmark: _GoBack]1.4 系统应成熟、运行稳定可靠，并需有同类型项目实施经验。
1.5 消防应急照明和疏散指示系统所有设备电磁兼容性应满足国家标准要求。
1.6品牌要求：华荣科技股份有限公司；创正电气股份有限公司；库柏电气（上海）有限公司

2.应急照明配电箱
2.1潮湿场所使用应急照明配电箱防护等级不低于IP65，以检测报告数据为准，并且投标之初需出具相关型号对应检测报告，防腐等级不低于WF1；
2.2防爆场所使用防爆应急照明配电箱防护等级不低于IP66，以检测报告数据为准，并且投标之初需出具相关型号对应检测报告，防腐等级不低于WF1；
2.3防爆型配电箱气体防爆等级为Ex db IIB T6或Ex db IIC T6（按区域防爆等级选型），粉尘防爆等级不低于Ex tb IIIC T80℃，所有防爆型配电箱均为气体、粉尘双防爆；
2.4配电箱由通信单元、联动单元、市电检测单元、充放电单元，回路控制单元等组成；
2.5输入电源电压AC220V 50Hz，输出电压为DC36V；
2.6电源具有分配电装置功能，一体化结构设计，输出回路不应超过8 路；
2.7应急转换时间不大于0.25s；
2.8具有短路保护、过载保护、过热保护、电池过放电保护等功能。每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作；
2.9每台电源均具有独立的地址编码；
2.10具有与控制器的通信接口，与控制器通讯，可上传自身及灯具工作状态；
2.11内含市电监测功能，非火灾时正常照明电源断电后，可实现灯具应急点亮功能；
2.12正常条件下，配电箱与末端灯具的最大供电距离可达300m。

3.消防应急标志灯
3.1三防型消防标志灯防护等级不低于IP65，防腐等级不低于WF1；
3.2防爆型消防标志灯气体防爆等级为Ex db IIC T4或复合型（按区域防爆等级选型），粉尘防爆等级不低于Ex tb IIIC T80℃，所有防爆型消防标志灯均为气体、粉尘双防爆；防护等级不低于IP66；防腐等级不低于WF1；
3.3应急疏散标志灯具需有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检测报告，标志灯具外壳及框架结构应采用铝合金材料或碳钢材料，面板选用钢化玻璃，疏散标志灯应具备巡检、亮灯、灭灯、频闪等功能；
3.4采用绿色LED光源，功耗低，寿命长，表面亮度不小于50cd/m²，最高亮度不大于300cd/m²；
3.5供电电压采用安全电压，灯具内不设蓄电池，宽电压供电，稳定性好；
3.6灯具均有独立地址编码；
3.7主控制电路采用微处理器集成电路，降低网络通讯负荷。可点对点与系统主机进行实时通信；
3.8电路板采用环氧树脂覆铜箔板具有高电性和阻燃性，电路模块必须做防潮、防霉、防盐雾等三防处理，整体电路可靠性、稳定性高；
3.9总线采用电源+通信二总线技术，无极性连接，降低现场误接率，提高现场安装及维护的便利性；
3.10灯具出厂时地址码编好，方便现场直接抄入使用，无需在现场扫码编写；
3.11标志灯具规格应包含大型、中型、小型标志灯。根据GB51309-2018要求，室内高度大于4.5m 的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m～4.5m 的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m 的场所，应选择中型或小型标志灯。为了确保现场系统的稳定运行，大中型标志灯具需为同一厂家提供。
4.消防应急照明灯
4.1三防型应急照明灯防护等级不低于IP66，防腐等级不低于WF1；
4.2防爆型应急照明灯气体防爆等级为Ex db IIC T6或复合型，粉尘防爆等级不低于Ex tb IIIC T80℃，所有防爆型应急照明灯均为气体、粉尘双防爆；防护等级不低于IP66；防腐等级不低于WF1；
4.3供电电压采用安全电压，灯具内不设蓄电池，宽电压供电，稳定性好；
4.4采用高光效LED光源，功耗低，寿命长；
4.5灯具具有光源监测和通信故障报警功能；
4.6集中电源集中控制型消防照明灯为非持续型工作模式，不可兼做平时照明，平时熄灭状态，火灾发生时强制点亮；
4.7每个灯具均具有单独地址码及传感器；
4.8电路板采用环氧树脂覆铜箔板具有高电性和阻燃性，电路模块必须做防潮、防霉、防盐雾等三防处理，整体电路可靠性、稳定性高；
4.9二总线采用无极性连接，降低现场误接率，提高现场安装及维护的便利性。
4.10灯具出厂时地址码编好，方便现场直接抄入使用，无需在现场扫码编写。
5、防爆声光报警器
5.1 由壳体、壳圈、钢化玻璃罩、蜂鸣器、LED光源等组成。
5.2 外壳、壳圈采用铸铝合金压铸成型，表面喷塑。
5.3灯体采用螺纹紧固，防爆性能可靠。导线通过引入装置进入接线腔，钢管布线，壳内外均设有接地螺钉，用户使用时应可靠接地。
5.4闪光次数：150/min。
5.5声音强度：≥100dB。
5.6防爆标志：Ex db ib ⅡC T6 Gb/ Ex ib tb IIIC T80℃ Db
5.7防护等级：IP66。

四、技术要求
1、本次招标的内容为：福建省东南电化股份有限公司一期烧碱电解装置、氯气充装新增声光报警、应急疏散照明系统工程项目所需货物的提供、包装、运输和保险、安装技术指导、调试和试运行、检验、验收配合、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维修、维护、保养等售后服务。
2、投标人应负责完成招标内容中所述的所有内容，并根据招标文件及招标人提供的技术要求进行综合报价，其报价应包含设备价、税金、技术资料费、包装、从供方到采购方现场指定地点的运输、装车、保险、调试、监督检验、验收、技术服务、培训费以及所需零配件、风险等技术要求中所涉及到的一切费用。
3、招标人提供的货物需求一览表及技术要求规定了福建省东南电化股份有限公司消控中心建设所需设备的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求（带▲ 为不允许偏离项，需提供公安部授权机构在本招标公告发布前出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为考评依据，原件备查）。要求投标人所投设备为全新原厂原品牌产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，其产品的制造、技术功能应符合本规格书的要求，且满足买方使用。
4、其他具体内容及要求如下：
4.1 验收标准
货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。
4.1.1验收步骤：
第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。中标人在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。
第二步：初验收。货物送至采购人安装现场后，由中标人与采购人共同对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。
第三步：试运行。初验合格后，将进行为期1个月的试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。
第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，中标人应积极配合相关采购人及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题卖方应无条件免费更换，若系统运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。
4.1.2 在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。
4.1.3 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。
4.2 技术资料
中标后应提供的技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。
1)产品技术说明书；
2)安装及运维手册；
4.3 售后服务
4.3.1 本项目设备经最终验收合格后保修一年，软件终生免费维护。
4.3.2 在质量保证期内，应提供24小时现场免费咨询、维修，硬件设备或系统运行中发生故障，设备运行发生故障时中标方在接到用户方故障通知后4小时（节假日8小时）内应派专业技术人员到达现场免费提供咨询、维修服务；若故障无法及时排除，中标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行。
4.3.3 质量保证期结束后，中标人仍需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费（包括零配件），投标人在投标文件中必须明确承诺并提供配件价格。
4.3.4 提供用户软硬件免费培训，软件升级。
4.3.5 各投标人视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后计划和内容。
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